WM SISTEMAS E PAINEIS

00  [VERSAO PARA APROVACAO

28/05/2025 |Welder M.

REV. DESCRICAO

DATA NOME

NN

WM SISTEMAS E PAINEIS

CLIENTE: ~=
¥ CURY
=Y consTRuTORA
PROJETO:

CURY SQUARE PANAMBY - ITAPAIUNA

EMPRESA: WM SISTEMAS E PAINEIS

DESENHO: wel|der Mesquita / William Silva

ENDERECO: Av. Bertioga, N°1695 - Vila Tupi - Varzea Paulista/SP ENG. RESPONSAVEL: wellington Barbosa

ITEM:
QD-BRI

CONTATOS: (11) 4587-8223 - (11) 9 7170-2721 - contato@wmsistemasepaineis.com.br - www.wmsistemasepaineis.com.br DATA: 28/05/2025 [FOLHA: 1/6 |ESCALA: S/ ESCALA

REFERENCIA: 5883 GGO1-ELE-LO-401-DIA-GER_ROO
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VISTA FRONTAL EXTERNA VISTA LATERAL EXTERNA
CLIENTE: y
PROJETO:
WM SISTEMAS E PAINEIS CURY SQUARE PANAMBY - ITAPAIUNA
DESENHO: \ye|der Mesquita / William Silva ITEM:
ENG. RESPONSAVEL: Wellington Barbosa QD-BRI
DATA: 28/05/2025 | FOLHA: 2/6 |ESCALA: S/ ESCALA | REFERENCIA: 5883 GGO1-ELE-LO-401-DIA-GER_R0O




DIAGRAMA DO QD-—BRI
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|D\SJUNTORES CONFORME NBR NM 60898 E INMETRO
CLIENTE: -~z
ﬂ ! $ ﬂ ¥ CURY
=/ CONSTRUTORA
PROJETO:
WM SISTEMAS E PAINEIS CURY SQUARE PANAMBY - ITAPAIUNA
DESENHO: yye|der Mesquita / William Silva ITEM:
A D-BRI
ENG. RESPONSAVEL: Wellington Barbosa Q
DATA: 28/05/2025 | FOLHA: 3/6 |ESCALA: S/ ESCALA REFERENClA:5883-GGO1—ELE—LO—401—D|A—GER_R00




QD-BRI u.m. Quantidade
Dispositivo DR - NXL-63 3P+N 63A 30mA AC Peca 1,0
Mini Disjuntor NXB-63H 1P C20 10kA Peca 13,0
Mini Disjuntor NXB-63H 2P C20 10kA Peca 5,0
Barra de Terra Peca 1,0
Barra de Neutro Peca 1,0
Barramento 73A Metro 1,2
Barramento 35A Metro 2,3
Isolador Termo Retratil Pequeno <73A Metro 3,5
Trilho DIN metro Metro 0,6
Canaleta 30x50 Metro 2,0
Kit Montagem Painel de Distribuicdo 1 Unidade 1,0
Adesivos Conjunto 1,0
Placa de identificagdo 2mm Peca 1,0
Placa QRCODE- Acesso exclusivo a todos os documentos do empreendimento de forma Digital Peca 1,0
Embalagem Peca 1,0
Chave porta da Caixa Peca 1,0
Caixa Sobrepor 600x500x200 - IP54 Peca 1,0
Protecdo Policarbonato 2Zmm 600X500 Peca 1,0
Apoio Protegdo Policarbonato Peca 4,0
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PROJETO:

CURY SQUARE PANAMBY - ITAPAIUNA

DESENHO: \yg|ger Mesquita / William Silva

ENG. RESPONSAVEL: Wellington Barbosa

ITEM:
QD-BRI

DATA: 28/05/2025 [FOLHA: 4/6 |ESCALA: S/ ESCALA
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01- CONSTRUCAO

INSTALACAO:
BABRIGADA [JAO TEMPO

PAINEL:
ISOBREPOR
[JEMBUTIR

[JOUTRO:

GRAU DE PROTECAO:
IP_54

PREPARACAO DAS CHAPAS:

B DESENGRAXAMENTO QUIMICO
BLIMPEZA

BFOSTATIZACAO

PINTURA ELETROSTATICA A PO:

BEPOXI 80-120um
[JOUTROS:

COR DO QUADRO:
[[JCINZA MUNSELL 6.5
BCINZA RAL 7032
[[JBRANCO PURO RAL 90710
[JOUTRA:

COR PLACA DE MONTAGEM
[JLARANJA RAL 2004

BLARANJA MUNSELL 2,5 YR 6/14
[[JGALVANIZADO S/ PINTURA

[ JOUTRA:

02- BARRAMENTO

MATERIAL:
BCOBRE [JALUMINIO

TRATAMENTO:
BNATURAL [JBANHO DE PRATA

JUNCOES:
BNATURAL [JBANHO DE PRATA

BARRAMENTO TERRA:
BNATURAL [[]JBANHO DE PRATA

BARRAMENTO NEUTRO:
BNATURAL [[JBANHO DE PRATA

ISOLACAO:

I TERMO RETRATIL
[JPINTADO

[ISEM ISOLACAO

IDENTIFICACAO:

03 - CARACTERISTICAS ELETRICAS

TENSAO NOMINAL: 220V
TENSAO DE OPERACAO: 220V
FREQUENCIA NOMINAL: 60Hz
CORRENTE NOMINAL: 63A

Icc (SIM): 10kA

SISTEMA:

[13F [I3F+N [3F+T 3F+N+T
[12F [J2F+N [J2F+T [J2F+N+T

FASES: PRETO - BRANCO - VERMELHO

NEUTRO: AZUL TERRA: VERDE

CLIENTE: ~
=4 CONSTRUTORA
PROJETO:

WM SISTEMAS E PAINEIS CURY SQUARE PANAMBY - ITAPAIUNA

DESENHO: \yg|ger Mesquita / William Silva ITEM:

VTR D-BRI
ENG. RESPONSAVEL: Wellington Barbosa Q

DATA: 28/05/2025 | FOLHA: 5/6 |ESCALA: S/ ESCALA REFERENClA:5883-GGO1—ELE—LO-401—D|A—GER_R00




70mm
w m W SISTEMAS B PAINEIS
i paineis.com.br

Contato: (1) 4587-8223 (11) 97170-2721
CLIENTE:
EMPREENDIMENTO:
EQUIPAMENTO:

TENSAO NOMINAL: 220V
FREQUENCIA: 60HZ

GRAU DE PROTEGAO: IP54

TIPO DE USO: ABRIGADO NORMA: 5410

70mm

100mm

N

ATENGAO

SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS

QUADRO DE ENERGIA

% N WM SISTEMAS E PAINEIS

]_‘L

100mm

100mm

WM ADVERTENCIA

1- QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALACAO
INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS
FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR 1SS0, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU
FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA A
TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES A TROCA
DOS FIOS E CABOS ELETCOS POR OUTROS DE MAIOR SEGAO (BITOLA).

2- DA MESMA FORMA NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA
CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA
APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS
DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA MUITO PROVAVELMENTE, QUE A
INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTFICADAS E
CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA
AELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS
SUARIOS DA INSTALACAO.

3- PARA SERVICOS DE MANUTENGAO EM LUMINARIAS, TROCA DE LAMPADAS OU REATORES
DEVE SER PREVIAMENTE DESLIGADO O DISJUNTOR DO CIRCUITO CORRESPONDENTE.

www.wmsistemasepaineis.com.br (11) 4587-8223 (11) 97170-2721

70mm

70mm

(Xx)mm

DISJ. GERAL

12mm

WWW.WMSISTEMASEPAINEIS.COM.BR

ACESSE PARA MAIORES
INFORMACOES

70mm

(11) 4587-8224 / (11) 97170-2721

65mm

ATENCAO
Apés a instalacdo, é necessario
verificar e reforcar o aperto de

todos os parafusos antes de
fornecer energia ao quadro.

25mm

PLAQUETA IDENTIFICACAO DE QUADRO

MATERIAL: ABS BICAMADA

COR DO FUNDO: PRETO

LOCAL APLICACAO: AREA EXTERNA - PORTA DO QUADRO

ADESIVO DE ADVERTENCIA

MATERIAL: ADESIVO COLORIDO AUTOCOLANTE

COR DO FUNDO: BRANCO

LOCAL APLICACAO: AREA INTERNA - PORTA DO QUADRO

PLAQUETA SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS
MATERIAL: ABS BICAMADA

COR DO FUNDO: AMARELO

LOCAL APLICACAO: AREA EXTERNA - PORTA DO QUADRO

QR CODE DE ACESSO AQOS PROJETOS

MATERIAL: ADESIVO

COR DO FUNDO: PRETO

LOCAL APLICACAO: AREA EXTERNA - PORTA DO QUADRO

ADESIVO DE IDENTIFICACAO DE CIRCUITOS
MATERIAL: ADESIVO AUTOCOLANTE ETIQUETADORA
COR DO FUNDO: PRETO

LOCAL APLICACAO: AREA INTERNA - POLICARBONATO

ADESIVO DE VERIFICACAO

MATERIAL: ADESIVO AUTOCOLANTE COLORIDO

COR DO FUNDO: VERMELHO

LOCAL APLICACAO: AREA INTERNA - PLACA DE MONTAGEM
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PROJETO:
CURY SQUARE PANAMBY - ITAPAIUNA
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WM SISTEMAS E PAINEIS

DESENHO: welder Mesquita / William Silva ITEM:
ENG. RESPONSAVEL: \ye|lington Barbosa

QD-BRI
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